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EQUIPOS MANUALES Y ELÉCTRICOS
PARA EL MANEJO Y ELEVACIÓN DE CARGA

Los polipastos escenario son dispositivos diseñados específicamente para su uso en la industria del entreteni-
miento y eventos. Se utilizan para elevar y mover equipos de iluminación, decoraciones y otros elementos 
en escenarios, teatros y conciertos. Están diseñados para ser seguros, eficientes y fáciles de usar en entornos 
de producción en vivo.

prevenir fracturas ante una posible torcedura de la cadena. 
Su diseño garantiza el correcto recorrido.

• Freno magnético de corriente directa que responde en 0.1 
segundos con capacidad de hasta 4000 ciclos de trabajo por 
hora.

• Discos de freno en acero inoxidable y balatas libres de hierro 
eliminando cualquier oxidación en partes, garantizando un 
correcto funcionamiento y larga vida.

• Mínimos niveles de ruido con apenas 67.5 dBA, 30% más 
silencioso que la competencia convirtiéndolo en el polipasto 
de escenario con el menor nivel de ruido en el mercado.

• Cuerpo fabricado en fundición de aluminio para brindar un 
equipo ligero sin sacrificar resistencia y capacidad de carga.

• Caja de transmisión fabricada con paredes extra resistentes en 
comparación con el resto del equipo, brindando extra resistencia 
a la estricta demanda mecánica.

• Diseño de soporte en bolsa de cadena que permite que el 
polipasto trabaje con cuerpo hacia arriba o hacia abajo.

• Asegurando la colocación correcta sin necesidad de ajuste, 
evitando así la posibilidad de derrames en cadena.

• Lubricación en la caja de engranes que reduce fricción y 
desgaste, minimizando el ruido del equipo y maximizando la 
durabilidad y fiabilidad con un mínimo de mantenimiento.

• Suspensión estándar & suspensión inversa con ganchos giratorios 
para trabajar el equipo en cualquier dirección requerida. 
¡Cuélguelo como más le convenga!

• Guía de cadena en acero de 5mm para asegurar resistencia y 


